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	                                      Компания
	

	Ответственное лицо
	

	Город
	

	Телефон с кодом города:
	

	Факс:
	

	e-mail:
	


Техническое задание (опросный лист)

на изготовление емкостного оборудования
	Название оборудования  (или обозначение по ТУ, ОСТ, ГОСТ, каталогу)
	

	Назначение оборудования
	

	Количество резервуаров
	

	Рабочий объем резервуара, м3
	

	Продукт
	

	 Характеристика рабочей среды:
	

	-физическое состояние (газ, пар, жидкость);
	

	-состав, концентрация, процент плотности, кг/м3;динам.вязкость
	

	Вызывает ли среда:
	

	-категория и группа взрывоопасности;
	

	-пожароопасность 
	

	Рабочие параметры среды:

- рабочее давление, МПа (кгс/см2);

- рабочая температура, 0С
	

	Геометрическая форма
	( цилиндрическая                            ( прямоугольная

( другая

	
	

	Ограничения по габаритам (цилиндрическая форма)
	Наружный диаметр (             (     
	Высота (с приводом) (          (

	Ограничения по габаритам (прямоугольная форма)
	Длина, мм
	Ширина, мм
	Высота ( с приво-

дом), мм

	Форма верхнего основания
	( конус, угол (                 (                ( плоское

	Форма нижнего основания
	( конус, 

   угол (                (
	    ( плоское

       прямое
	( плоское наклонное,

   угол (                  (  

	Опоры
	( опоры (                  ( шт.
	( лапы (                     ( шт.

	 Тип опор:
	
	

	- для горизонтальных аппаратов;
	Бетонные, металлические седловые
	Другое:

	- для вертикальных аппаратов;
	Стойки, лапы.
	Другое:

	- тип фундамента;
	
	

	
	
	

	Люк
	( диаметр люка (            ( 

( люк сверху
	( герметичный

( люк сбоку
	( негерметичный

( без люка

	Крышка
	( односторонняя        ( двухсторонняя         ( без крышки

	Тепловая обработка продукта
	( нет                         
( змеевик  (внутренний, наружный, поверхность теплообмена или диаметр трубы и число витков)                 ( рубашка (высота или внутренний диаметр или поверхность обогрева);
Давление (                     (

	Теплоноситель
	

	Материал внутренней колбы
	( AISI 321    ( AISI 304     ( AISI 316     ( Ст.3 

	Материал рубашки/змеевика
	( AISI 321    ( AISI 304     ( AISI 316     ( Ст.3

	Материал наружной обшивки
	( AISI 321    ( AISI 304     ( AISI 316     ( Ст.3     ( Оцин. лист  

	Дополнительные требования по материалам
	

	Теплоизоляция стенок

Толщина теплоизоляции
	( нет     ( да

	Теплоизоляция верхнего дна
	( нет     ( да                       

	Теплоизоляция нижнего дна
	( нет     ( да                  

	Подвод продукта
	Диаметр (         (
	( сверху   
	( снизу  
	( сбоку (       (
мм от верха
	( нет

	Слив продукта
	Диаметр (         (
	( снизу, (        ( 

высота от пола
	( сбоку, (          ( 

мм от верха    
	( кран, тип (  (

	Моечная головка
	( нет     ( да                       

Дополнительные требования:


	Смотровое окно
	( сверху                           ( сбоку                         ( нет   

	Тип мешалки
	( рамная   ( якорная   ( пропеллерная   ( со скребками   ( другая 

	Привод
	Мощность                                  Количество оборотов  

	Поставка резервуара 
	Готовым изделием                    Полистовая сбока 

                                                   у Заказчик

	Монтаж и подключение резервуара
	( нет     ( да

	Дополнительные требования


	


